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 Außenmaße B x T x H in mm 2170 x 2500 x 2440 3000 x 2500 x 2440 4000 x 2500 x 2440 5000 x 2500 x 2440 6000 x 2500 x 2440 7000 x 2500 x 2440 8000 x 2500 x 2440
 Innenmaße B x T x H in mm 1930 x 2100 x 2120 2750 x 2100 x 2120 3750 x 2100 x 2120 4750 x 2100 x 2120 5750 x 2100 x 2120 6750 x 2100 x 2120 7750 x 2100 x 2120
 Auff angvolumen in Liter 600 800 1200 1400 1800 2 x 1100 2 x 1200

Belastung in kg/m² 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 Artikel-Nr. Tür B x H 1250 x 2000 mm (EF)* C64-4008-B C64-4010-B C64-4012-B C64-4014-B C64-4016-B C64-4018-B C64-4020-B
 Artikel-Nr. Tür B x H 1750 x 2000 mm (DF)** C64-4009-B C64-4011-B C64-4013-B C64-4015-B C64-4017-B C64-4019-B C64-4021-B

LACONT  FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - CLASSIC  BEGEHBAR

BRANDSCHUTZCONTAINER  F90  STAHL

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (EI 90)

Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung

Stahlauff angwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung

Türen selbstschließend

Kranösen serienmäßig (nur für Leertransport)

Lackierung RAL 7035 - lichtgrau

Umfangreiches Zubehör

WSC 2-CL/F90,
Artikel-Nr. C64-4009-B,

zur Lagerung von Kleingebinden

 Typenbezeichnung WSC 2-CL/F90 WSC 3-CL/F90 WSC 4-CL/F90 WSC 5-CL/F90 WSC 6-CL/F90 WSC 7-CL/F90 WSC 8-CL/F90

 Zubehör Artikel-Nr.

 Zubehör Artikel-Nr.

 Ex-geschützte Technische Zwangsentlüftung C64-3100-A
 LED-Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 40 W, Leuchtenlichtstrom 6320 Lumen C64-3125-A

LED-Leuchte Ex-Zone I, 230 V, 40 W, Leuchtenlichtstrom 6320 Lumen C64-3124-A
 Ex-geschützte Heizung 2 kW C64-3103-A
 Ex-geschützte Heizung 3 kW C64-3104-A
 Feststellanlage für einfl ügelige Tür C64-3106-A
 Feststellanlage für doppelfl ügelige Tür C64-3107-A
 Ex-geschützte Abluftüberwachung mit Signalhupe C64-3109-A

Schaltkasten C64-3114-A

Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1060 x 600 x 2000  C64-2080-A
 Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1010 x 600 x 2000  C64-2081-A
 Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1360 x 600 x 2000  C64-2085-A
 Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1310 x 600 x 2000  C64-2086-A
 Auff ahrrampe für Fasskarre B x L in mm = 1000 x 800 C64-3150-A

Auff ahrrampe für Gabelhubwagen B x L in mm = 1000 x 1200 C64-3151-A

WSC 5-CL/F90, Artikel-Nr. C64-4014-B,
zur Lagerung von Kleingebinden und Fässern,
mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

* EF = einfl ügelige Tür        ** DF = doppelfl ügelige Tür

BRANDVERHALTEN
- Im Brandfall werden die Tür,
 Türritzen, Zu- und Abluftöff nung
 hermetisch abgeschlossen
- Ausführung mit Türfeststellanlage
 erlaubt es, die Türen im Arbeits-
 prozess geöff net zu lassen

Brandschutzcontainer
aus Beton fi nden
Sie ab Seite 198!


